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Bevezetés

Köszönjük a RØDE NT4 sztereó kondenzátor mikrofonba 

vetett bizalmát és befektetését.

Az NT4 a sztereó felvételek készítése során jelentkező 

legalapvetőbb problémára nyújt megoldást azzal, hogy 

szükségtelenné teszi a két külön, egymáshoz képest 

precízen elhelyezett mikrofonnal, és az azok rögzítéséhez 

szükséges összes kiegészítővel történő, sok nehézséget 

és fejfájást okozó vesződést. Az egymáshoz képest fix 

90°-os szögben elhelyezkedő kapszuláival a mikrofon 

egyszerűen kezelhető módon valósítja meg az XY sztereó 

technikát. A precízen válogatott, sztereó párba illesztett 

kapszulák bármely hangforrás hangját makulátlan 

részletességgel és páratlanul széles sztereó képpel adják 

vissza.

Az NT4 dinamikatartománya 128dB, hangnyomás tűrő 

képessége eléri a 143 dBA SPL-t, elektronikája különösen 

alacsony zajú. A kettős, fantomtápos és elemes, tápellátási 

lehetőségnek köszönhetően, az NT4 egyaránt alkalmas 

stúdió és külső felvételek készítésére. 

Kérem látogasson el a www.rodemic.com weboldalra és 

regisztrálja mikrofonját a 10 éves kiterjesztett garanciára.

Az oldalon stúdió trükköket és technikákat is talál, és 

megtekintheti a RØDE átfogó mikrofon és kiegészítő 

termékpalettáját.

Peter Freedman

 Microphones
Sydney, Australia
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Specifikációk

Akapszula típusa:

Iránykarakterisztika:

Frekvenciaátvitel:

Kimeneti ellenállás:

Érzékenység:

Kondenzátor

Kardioid

20 Hz - 20 kHz 

200Ω oldalanként

-38 dB re 1 Volt/
Pascal (12 mV @ 94 
dB SPL)+/- 2 dB @ 
1kHz

Ekvivalens zajszint:     <16 dB SPL (A súlyozású, 
           IEC651) 

Maximális kimeneti
szint:

Dinamikatartomány: 

Maximum SPL:

Jelz/zaj viszony:

Tápellátás:

Áramfelvétel:

Csatlakozó: 

Súly:  

+13.9dBu (@ 1kHz,
1% THD @1KΩ load)

>128dB

143dB @ 1% THD @ 1k

78 dB SPL 
(A súlyozású, IEC651)

P48 (48V) fantomtáp vagy 
9V elem

P48: 4.50mA (oldalanként) 
9V: 2.50mA

Egyedi 5 pólusú XLR

480gm
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Specifikációk

Frekvenciamenet

Iránykarakterisztika

• Sztereó XY kondenzátor mikrofon

• Külső előfeszítésű, 1/2” kapszulák, aranyozott 
membránnal

• Válogatott, teljes frekvenciatartományban 
illesztett kapszulák

• Kettő táplálási lehetőség

• Egyedi sztereó kábelek alapkiszerelésben - 
kettős XLR és sztereó kis jack (TRS)

• Egyedi mikrofonszivacs (WS4) 
alapkiszerelésben

• Strapabíró szén-nikkel bevonat

• Felületszerelt (SMD) elekronika

• 10 év garancia*

Jellemzők

-2.0

-20.0

-10.0

*A garancia kiterjesztéshez online regisztráció szükséges.
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Kiegészítők

Az NT4 tápellátása

• Az NT4 mikrofont egyaránt lehetséges 9V elemről

vagy fantom táplálással működtetni.

• Amennyiben fantomtáplálási lehetőséggel nem 

rendelkezik, úgy elemes táplálást kell használnia a 

mikrofon működtetéséhez. Ennek érdekében egy 9V 

(PP3) elemet kell a mikrofon erre kialakított részébe 

helyeznie betartva a megfelelő polaritási irányt (+ / -).

• Az elem behelyezéséhez csavarja le a mikrofon alsó 

részét. Helyezze be az elemet a tartó rekeszébe úgy, 

hogy először az elem érintkezők felöli része kerüljön 

be a rekeszbe. Biztosítsa az elemet az elemrögzítő 

csipesz elemre történő ráhajtásával, majd csavarja

vissza óvatosan a mikrofon test alsó részét addig,

hogy stabilan rögzüljön a felső résszel.

RM3 merev mikrofonfogó WS4 mikrofonszivacs

NT4-DXLR sztereó XLR kábel
NT4-MJ XLR - sztereó kis jack 

(TRS) kábel

RC4 hordtáska
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• A be-/kikapcsoló gombbal lehetséges a mikrofont be 

és kikapcsolni, akár elemről akár fantomtápról 

működik. Elem használata esetén figyeljen arra, hogy 

a mikrofont kikapcsolja ha az épp nincs használatban, 

mivel bekapcsolt állapotban az elem folyamatosan 

merül.

• Hosszabb használaton kívüli időszakokban javasolt az 

elem eltávolítása a mikrofonból, mert az elem 

esetleges folyása kárt okozhat a mikrofonban.

• Az elem a mikrofonban maradhat akkor is ha

fantomtápról üzemelteti azt. Ilyenkor az elem nem

lesz használatban.

•  Bekapcsolást követően a piros színű töltöttségi 

állapot jelző LED mutatja az elem töltöttségi állapotát: 

ha a LED egyszer villan fel (~1 másodpercre) 

az azt jelzi, hogy a behelyezett elem megfelelő 

töltöttségű és a mikrofon üzemkész, ha a LED

folyamatosan világít az azt jelzi, hogy a behelyezett 

elem lemerülőben van. Ebben az esetben minél előbb

cserélje az elemet, mivel a mikrofon érzékenységét

nagyban befolyásolja az elem töltöttsége.

• Javasoljuk, hogy mindig használjon jó minőségű alkáli 

elemet. Tesztjeink alapján egy jó minőségű alkáli 

elemmel az NT4 mikrofon akár 400 órán keresztül is 

használható. Ez éves szinten megközelítően heti 8 

órányi használatot eredményez egy elemmel. 

Az NT4 tápellátása



- 7 -

• Az NT4 alapkiszerelésben tartalmaz egy kettős XLR 

(NT4-DXLR) és egy sztereó kis jack (NT4-MJ) kifejtő 

kábelt.

• Az NT4 mikrofon a kettős XLR kifejtő kábellel 

közvetlenül csatlakoztatható keverőpult mono 

csatornáira a sávok jobbra és balra panorámázásával.  

Hordozható audió rögzítőhöz történő 

csatlakoztatáskor a 9V elemes táplálás használható, 

amennyiben a rögzítő nem képes fantomtápot 

biztosítani a mikrofonnak. 

• Ügyeljen arra, hogy az NT4 biztonságosan legyen 

felszerelve egy stabil mikrofonállványra a mellékelt 

RM3 merev mikrofonfogó segítségével. Kézben tartva 

csak akkor használja a mikrofont ha nincsen  

lehetőség azt állványra szerelni.

• A keverő és azzal együtt a fantomtáp bekapcsolását, 

vagy ha a mikrofon elemről működik, akkor a 

mikrofon bekapcsolását követően adjon pár 

másodpercet az NT4-nek, hogy "üzemmeleg" 

állapotba kerüljön. Javasoljuk, hogy bármilyen 

csatlakoztatás vagy csatlakozás bontása előtt a 

keverő vagy a rögzítő előerősítőjét állítsa 0dB-re 

(kapcsolja ki).

Az NT4 csatlakoztatása



• Az NT4 egy könnyen használható, precíziós sztereó 

kondenzátor mikrofon. Egy olyan valós sztereó 

mikrofon, mint az NT4 a legkülönbözőbb 

helyzetekben is képes kitűnően visszaadni a felvétel 

atmoszféráját és terét, legyen szó akár kórus vagy 

klasszikus zenei felvételről, ütős hangszerek, szóló 

vagy zenekari felállás felvételéről.

• A mikrofon két kapszulája egyenként 1/2" (1.27cm) 

átmérőjű és kardioid karakterisztikájú. A kardioid 

karakterisztikának köszönhetően a mikrofon az előtte 

megszólal hangforrások hangját rögzíti nagy 

érzékenységgel, míg a mögötte lévőkét elnyomja. 

Ennek köszönhetően a kapszulák mögül érkező nem 

kívánatos zajok, mint például a visszaverődések vagy 

a közönségzajok, a felvételen eleve aliog hallhatóak.

• A sztereó felvételek készítése során alapvető 

fontosságú, hogy a mikrofon kapszulák technikai 

jellemzői amennyire csak lehet megegyezzenek. A 

kapszulák iránykarakterisztika szempontjából 

illesztettek kell, hogy legyenek, mert az XY sztereó 

technika esetében a hangok nagy része nem a 

kapszulák iránytengelyére merőlegesen esik be. A 

mikrofon hangtónusa a mikrofon tengely mentén 

történő elforgatásával változtatható, mivel így a 

kapszulák a hangforrás különböző pontjaira 

iránythatók. Javasoljuk, hogy a kívánt hangzás 

elérésének érdekében kísérletezzen a mikrofon finom 

pozícióváltoztatásival. Az NT4 illesztett kapszulái 

számos különböző hangforrás, a legkülönbözőbb 

helyszíneken történő felvétele esetén is képesek 

pontos hangképet visszaadni. 

• A lehető legkisebb zaj/torzítás elérésének érdekében 

a keverő bementi erősítését úgy kell beállítani, hogy a 

program csúcsérték (PPI) jelző LED csak a 

legnagyobb hangerő elérése esetén villanjon fel. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre PPI jelző a 

keverőn, úgy hallás alapján kell a torzításmentes 

maximális erősítést beállítani. Ha hallatszik a torzítás 

az erősítést fokozatosan kell visszavenni, ameddig a 

torzítás el nem tűnik.
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Az NT4 használata
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• A megfelelő mikrofonozási technika kiválasztása, 

vagy másképpen szólva a kívánt hangzás elérése, 

mindig kísérletezéssel történik. Javasoljuk, hogy a 

mikrofoncsatornán található hangszínszabályzó

(EQ) kikapcsolt (emelés vagy vágás nélküli) 

állapotában kísérletezzen a mikrofon kezdeti 

beállításával. 

• Ne feledje, hogy a hangszínszabályzás nem változtatja 

meg a helyiség akusztikai tulajdonságait. Felvételi 

helyzetben, ha szükséges, meg kell próbálnia 

hangelnyelő vagy hangvisszaverő akusztikai 

paneleket / anyagokat különböző pozíciókban 

elhelyezni a hangforrás és a mikrofon közelében. A 

mikrofon elhelyezése is drámai hatással lehet a 

hangminőségre.

• A felvételi környezet felmérésének legjobb módja, 

ha elősször saját hallásával megfigyeli a hangot amit 

rögzíteni szeretne, abban a térben ahol rögzíteni 

szeretné azt. Ne feledje, hogy a hangszínszabályzás 

alapvetően nem javíthatja ki a „rossz” felvételi 

környezetet. Ezután a hang további kívánt 

módosítása elvégezhető az EQ-val és az effektekkel.

Néhány az NT4 számos felhasználási lehetősége 

közül:

• Dobok/ütősök: XY sztereó overhead dobszettek 

hangfelvételére. A dobszett közepe felett, a dobos 

mögött elhelyezve, a dobok irányába fordítva a 

mikrofon valós, élethű hangzást produkál. Ez a 

módszer gyorsan és egyszerűen alkalmazható 

mindenféle dobszett esetében, nem kell aggódni

Az NT4 használata



a két külön mikrofon egymáshoz képesti pontos 

elhelyezése, vagy a mikrofonok hangzásbéli 

különbségei miatt.

• Kórus/csoportos ének felvétel: az énekesekkel 

szemben, a csoport közepe felé irányítva helyezze el a 

mikrofont. A mikrofon és az énekesek közötti távolság 

meghatározásában szerepet játszik a felvételi tér 

akusztikája, az énekesek hangereje és a kívánt 

hangzás amit szeretne elérni. Minél közelebb helyezi a 

mikrofont az énekesekhez, az annál több mély 

frekvenciás összetevőt fog eredményezni a felvételen.

• Zongora felvétel: az NT4-et a zongorahúrok fölé 

helyezve a mikrofon tisztán leképezi a hanjgszer 

hangjának valós sztereó képét.

• Gitár: akusztikus gitár(ok) hangfelvétele során az NT4 

a gitárral szemben vagy a gitárok között elhelyezve, 

majd óvatosan finompozícionálva, képes a 

legvalósághűbb sztereó térbeli hangzást produkálni. 

Szóló gitár esetében is kitűnően kihasználható a 

mikrofon hangjának atmoszférája: minél közelebb 

kerül a hangszerhez annál kevesebb térhangzást, és 

annál több direkt hangszer hangot produkál. 

Teresebb hangzásért a mikrofont helyezze távolabb a 

hangszertől.
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Az NT4 használata



• Mint minden kondenzátor mikrofont, az NT4-et is 

mindig tisztán és szárazon kell tartani.

• Az NT4 egy precíziós műszer, így mindig ügyljen rá, 

hogy ne ejtse le vagy üsse hozzá semmihez, mivel 

ezek komoly kárt okozhatnak a mikrofonban.

• Egy csomag nedvességet elnyelő kristály 

(szilikagél / szárítószer) is található a mikrofonhoz 

mellékelve, melyet a mikrofonnal együtt, a mikrofon 

kapszuláinak közelében elhelyezve kell tárolni. 

Ezeknek a kristályoknak kéknek kell lenniük, ha 

rózsaszínűvé váltak, már nem aktívak. 

Helyreállításukhoz tegye a csomagot 100-150 ° C 

közötti sütőbe, amíg a kristályok vissza nem nyerik 

eredeti színüket.
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Az NT4 használata

Tárolás

• Külső helyszíni felvétel: Az NT4 külső helyszínen 

történő használata során ügyeljen arra, hogy minél 

kevesebb kezelési és szélzaj érje a mikrofont. Mint 

minden kondenzátor mikrofon, az NT4 is különösen 

érzékeny a nagy széllökések keltette hirtelen 

hangnyomás növekedésekre és zajokra. Az 

alapkiszerelésben mellékelt mikrofonszivacs (WS4) 

beltéri felhasználásra, és első sorban énekfelvételekre 

van optimalizálva. A WS4 általában nem elég 

hatékony a külső helyszíni felvételek során keletkező 

erősebb szélzajok kiszűrésében, ilyen esetekben 

javasolt az opcionálisan megvásárolható RØDE 

Deadkitten szélfogó szőr használata. 
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Jótállás

Mindegyik RØDE mikrofonra egy éves jótállás 

vonatozik a vásárlás napjától számítva. Az NT4 

mikrofon jótállását 10 évre lehet kiterjeszteni a 

www.rodemic.com weboldalon történő online 

regisztrációval*.

A jótállás a garanciális időszakban szükségessé váló, 

anyag és gyártáshibákból származó 

meghibásodások javítására vonatkozik. A jótállás 

nem vonatkozik a felhasznált anyagok normál 

kopásából, kifáradásából, az átalakításból, a szállítás 

során bekövetkező sérülésből, vagy a nem 

üzemszerű használatból eredő meghibásodásokra.

Amennyiben hibát tapasztal, vagy kérdése merül fel 

mikrofonjával kapcsolatban, először lépjen 

kapcsolatba a kereskedővel akitől vásárolta. Ha a 

mikrofon javítása a márkaképviselet szerviz 

szolgáltatását igényli, úgy a mikrofon szervizbe 

juttatásáról a kereskedő gondoskodik.

Ha kiterjedt márkaképviseleti/kereskedői hálózatunk 

ellenére mégis nehezen jutna hozzá a szükséges 

tanácshoz vagy támogatáshoz, ne habozzon 

kapcsolatba lépni velünk közvetlenül. 

Nemzetközi elérhetőségünk
PO Box 6685
Silverwater NSW 2128 Australia 

Telefon: +61 2 9648 5855 
Fax:        +61 2 9648 2455

Nemzetközi technikai támogatás 
support@rode.com

Hazai képviselet: MediaDot Kft. 
info@mediadot.hu 
szerviz@mediadot.hu 
Telefon:       +36 20 5102918 
www.rodemikrofon.hu

*a garanciakiterjesztés részletes feltételei
a rode.com/warranty weboldalon olvashatók




